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 مقدمه:

از عمر یک پنجره با کیفیت به نصب آن پنجره باز می گردد. همه حساسیت ها و ظرافت های بکار    %30شاید بتوان گفت  

صب نامناسب دارای اثر بخشی رفته در حین تولید پنجره حتی به حیث استفاده از یک پروفیل یا یراق آلات با کیفیت با ن 

در واقع  از این رو عملکرد درست پنجره و یراق آلات به میزان زیادی به روش و کیفیت نصب پنجره بستگی دارد.  لازم نیست.  

مورد استفاده    کالاهای اگر تمام    و  استایده آل و استاندارد  نصب یکی از مهمترین مراحل تکمیلی یک پنجره    مرحله و پروسه

 .  در ساخت یک پنجره از نوع عالی باشد ولی فرآیند نصب به خوبی انجام نگیرد محصول نهایی کارایی لازم را نخواهد داشت

 برآورده گردد عبارتند از:  سی.وی.پی.یومهمترین انتظاراتی که میبایست در نصب پنجره 

 ی نماید.از نفوذ و نشت رطوبت و یا آب به داخل ساختمان جلوگیر ✓

 ویژگی اصلی پنجره یعنی عایق صدا و حرارت قابل لمس و انتظار لازم برآورده گردد.  ✓

 در برابر شرایط مختلف آب و هوایی و فشارها و نیروهای وارده استقامت کافی را داشته باشد.  ✓

 امنیت سازه و افراد در استفاده از درب و پنجره تأمین گردد. ✓

 ره یا درب برای تمامی افراد به راحتی میسر گردد.سهولت استفاده و یا کاربری پنج ✓

 آب بندی انجام شده و مصالح مورد مصرف جانبی از عمر لازمه برخوردار باشد.  ✓

عملیات نصب باید به صورت کاملا حرفه ای و حتی الامکان توسط تیم نصب )جدای از تیم مونتاژ( انجام گیرد.تیم نصب باید  

از جمله   ابتدایی ذیلدستور العمل های    نحوه نگه داری و استفاده صحیح از درب پنجره را دارا باشد.توانایی ارائه آموزش در  

 : می پنجره ها رعایت گرددماک برای نصب تبه صورت مشترمواردی است که میبایست توسط تیم نصب 

این ابزار میبایست در شرایطی باشد که باعث ایجاد صدمات ظاهری به    استفاده از ابزار آلات متناسب و استاندارد:الف(  

پروفیل و یا شیشه نگردد. استفاده از ابزار آلات سنگین، تیز برنده جهت اعمال نیرو و یا ضربه به پنجره در حین نصب ممنوع  

 میباشد.  

درجه سانتی گراد    35الی    5رد بین  پنجره ها قبل از نصب باید در دمای استاندا   ررسی شرایط آب هوایی زمان نصب:بب(  

نگه داری شوند و از جابه جایی بیش از حد و غیر ضروری پنجره تا قبل از نصب جلوگیری گردد. نصب پنجره نیز میبایست  
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درجه سانتی گراد انجام گیرد. زیرا در هنگام نصب، پنجره در معرض نیروها و فشارهای زیادی قرار    35الی    5در دمای بین  

که  هیچ یک از این نیرو ها و فشارها در حین استفاده به پنجره وارد نمیشود. خاصیت انعطاف پذیری پروفیل های    می گیرد 

درجه سانتی گراد تا حد محسوسی از بین رفته و در عین حال شکنندگی پروفیل به طور    5پلیمری در دماهای پایین تر  

کند که حساسیت بیشتری در جابجایی یا اعمال نیرو به پنجره به  چشمگیر افزایش پیدا میکند فلذا این شرایط ایجاب می  

درجه سانتی گراد انعطاف پذیری پروفیل بیش از حد مجاز میگردد و    40خرج داده شود. نصب پنجره در دمای بالاتر از  

صرار به نصب پنجره  میتواند تا حدی باعث انحنای پروفیل ها و رگلاژ نامناسب یراق آلات نیز گردد. در شرایط فورس و یا ا 

در دماهای غیر معمول میبایست شرایط دمایی محل نصب پنجره به خوبی فراهم گردد و حتی المقدور سعی گردد پنجره ها 

قبل از نصب در یک محیط با شرایط دمایی مناسب نگه داری و بلافاصله پس از نصب پنجره، شیشه ها نیز جاگذاری و رگلاژ  

 گردد.  

درصد صدمات ظاهری ایجاد شده در    پنجره    50الی     30میتوان گفت که    طور کلیبه    ی پنجره:جای شرایط حمل و جاب(  ج

ها ناشی از حمل و جابه جایی غیر اصولی میباشد. انتقال پنجره به طبقات فوقانی ساختمان میبایست در شرایطی انجام گیرد  

خاص نگردد. بسته بندی پنجره توسط نایلون و یا یک پوشش مناسب،    نقطهکه باعث دفرمگی پنجره و یا اعمال فشار به یک  

انتخاب خودرو مناسب جهت حمل پنجره، جلوگیری از باز شدن احتمالی بازشو در حین جابه جایی، تعیین محل مناسب  

وژه و تعیین  ، نظارت بر نحوه چیدمان پنجره ها در پریری از جذب آلودگیجهت استقرار پنجره ها به صورت موقت و جلوگ 

توسط   میبایست  که  میباشد  اقداماتی  جمله  از  بالابر  توسط  پنجره  بردن  بالا  منظور  به  قلاب  اتصال  جهت  مناسب  محل 

 کارفرمایان محترم رعایت گردد. 

: بسیاری از قاب های فلزی  رفع آلودگی های موجود به روی پیش قاب فلزی حاصل از اجرای عملیات ساختمانی(  د 

ت ساختمانی دارای آلودگی های مختلفی هستند که لازم است تمامی این آلودگی ها اعم از گرد و خاک،  به علت اجرای عملیا

زائده ها و لبه های تیز و برنده به خوبی توسط ابزار مناسب برطرف گردد. باید دقت گردد پیش قاب فلزی قبل از نصب دارای  

 یک پوشش مناسب )پوشش ضد زنگ( باشد.

 ق تصاویر ذیل پیش رویم.  برای نصب پنجره لازم است مطاب :ه( نصب پنجره مطابق شرایط  
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